STADT OBERNBURG

AN B K RIE IS M iLLTENBEM L

Stadtteil Eisenbach

Bebauungsplan M=1:1000
Kurzer Berg-Am Lauterbach

Neuaufstellung




STRASSENVERKEHRSFLACHE vorhanden

STRASSENVERKEHRSFLACHEN geplant
Breite der Verkehrsfl&dchen in Meter

FUSSWEG (Breite in Meter)
PRIVATE GRUNFLACHEN (Hausgéirten)
OFFENTLICHE GRUNFLACHEN
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
BAULINIE

BAUGRENZE
Doppelhaus mit gleicher Dachneigung ZCS

WOHNGEBAUDE I + IS
I - Voll- u. I- SockelgeschoB (Hochstgrenze)
Satteldach

Wohngebdude I + IS

I-Voll- u. I- SockelgeschoB (Hochstgrenze)
Satteldach, Garage und Wohngebdude ein
Baukorper mit gleicher Dachneigung

WOHNGEBAUDE 1II
II-Vollgeschosse (zwingend)
Satteldach

AufBenfassade der Wohngebidude in gedeckten

‘Farben im gesamten Baugebiet

FLACHEN FUR GARAGEN
Fir diese Garagen ist die Grenzbebauung
festgesetzt

MOGLICHE AUFSTOCKUNG
GeschoBzahl/ Firstrichtung/ Dachneigung

Firstrichtung
TRAFOSTATION geplant
ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICEER NUTZUNG

ZUGANG / ZUFAHRT

Helle und auffidllige Wegebefestigungen im
Bereich des Vorgartens sind nicht zul#ssig.

Es sind mSglichst landschaftstypische,natiirliche
oder industrielle Materialien wie z.B.Sandstein,
Sandsteinimitation, dunkler Verbundstein, dunkler
Kies, dunkle Kunststeinplatten usw. zu verwenden.




HiENW E I S E
BESTEHENDE GRUNDSTUCKSGRENZEN

GRUNDSTUCKSGRENZEN (neu vermessen)
ABWASSERKANAL

HOMENLINIEN

FERNMELDEKABEL

GEMARKUNGSGRENZE
FLURSTUCKSNUMMERN

VORHANDENE NEBENGEBAUDE
VORHANDENE WOIHNGEBAUDE

ISOPHONEN

zB 1608
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In der Talaue des Lauterbaches ist zeitweilig mit hherem Grundwasser -
stand zu rechnen. AuBerdem wird auf die Uberschwemmungsgefahr bei
Hochwasser hingewiesen. Eine Unterkellerung sollte in diesem Bereich
unterbleiben, wenn das KellergeschoB nicht als grundwasserdichte Wanne
ausgebildet wird. AuBerdem ist auf diehte HausanschlufBleitungen zu achten.



eSS 1T S BE T ZUNGEN,;

GRENZE DES GELTUNGSBEREICHES

ART DER BAULICHEN NUTZUNG! Das im Geltungsbereich ausgewiesene
Bauland wird unterteilt in Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO
und in Mischgebiet § 6 BauNV0O. Fiir die Zuldssigkeit von Bauvor-
haben in den einzelnen Gebieten gelten die Bestimmungen der
BauNVO § 4, Abs. 1 - 3 und § 6, Abs. 1 und 2.

MINDESTGROSSE DER BAUPLATZE! Die MindestgrdBe der Bauplédtze
fiir Einzelh&user wird auf 400 m~ und fiir Doppelhduser auf
250 m? festgesetzt.

HOHE DER EINFRIEDUNGEN. Die Einfriedung entlang der offent-
lichen Strassen wird auf max. 1,00 m, gemessen von Oberkante
Gehweg, festgesetzt. Die Einfriedung entlang den seitlichen
Grundstiicksgrenzen darf max. 1,30 m iliber OK-Geldnde betragen.
Vorgesehen hierfiir sind Maschendrahtziune mit Rohrpfosten.
Alternativ hierzu sind auch dunkel lasierte HolzzZune mdglich.

Bauweise. Im Planungsgebiet wird offene Bauweise fesrgesetzt.

ALLGEMEINES WOHNGEBIET § 4 BauNVO WA ]

Mischgebiet § 6 BauNVO

ZULASSIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG. Gemdf &§ 17 BaulVo

Zahl der Vollgeschosse I 1
Grundflédchenzahl 0,4 0,4
Geschof3fldchenzahl @;5 0,8
KINDERSPIELPLATZ O

!
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MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN(Kana))

Die iiber 165 m i{iNN gelegenen H#éuser sind vom Hochzonenbehilter
der Stadt Obernburg aus zu versorgen.

DachgeschoBausbau gem. BayBO

WEILT ERE FESSSETZUNG ENT

1. Die Abstandsflichen ergeben sich nach Art. 6 undé 7 der BayBO
sowelt im Plan nicht gesondert geregelt.

2. Hoheneinstellung der Geb&ude:
Die Oberkante Keller- bzw. UntergeschoBdecke darf max. 0,30 m
liegen und zwar
a) fiir talseits der StraBe liegende Gebdude
iiber Oberkante StraBenverkehrsfliche, gemessen in Gebiude -
mitte

b) fiir bergseits der Strafe liegende Gebiude und Gebiude an
senkrecht zu den Hdhenlinien verlaufenden StrafBen.
iiber Oberkante bergseits vorhandenen natiirlichem Gelidnde,
gemessen an der hochsten Geldndestelle der bergseitigen
Gebdudewand.

3. Grenzgaragen miissen sich in den Dimensionen und der Gestaltung
weitgehend einander angleichen.




4. Schallschutz

Fiir Wohn- und Aufenthaltsréume, die vorwiegend am Tage genutzt
werden, sind keine zusdtzlichen Schallschutzmafnahmen ndtig,

da die zul. Werte der DIN 18005 nicht iiberschritten werden. Es
wird jedoeh empfohlen fiir die GCeb#Hude, die bis zu einem Abstand
von 100 m von der Rundesstrafe errichtet werden, in den Wohn -
und Aufenthaltsriume Fenster einzubauen, die der Schallschutz-
Klasse 2 ( - 30 dB(A) ) entsprechen.(Isolierglasscheiben)

In Wohngebduden, die ndher als 100 m zur BundesstraBe zu stehen
kommen, sind die Schlafrdume bzw. die Fenster der Schlafréume
auf die schallabgewandte Cebidudeseite (Nordscite, anzuordnen.
Durch die Anordnung der Fenster im Schallschatten ergibt sich
eine zusitzliche Schallpegelmninderung um 15 dB (4).

Sofern Fenster von Schldfréumen in diesen 100 m Bereich zur
Schallquelle fiihren, miissen diese der Schallschutzklasse 2
entsprechen und auBerdem sind zusdtzliche Fenster mit aus-
reichender Liiftungsmdglichkeit zur schallabgewandten Gebidude-
seite (Nordseite) anzubringen.

Die Festsetzungen beziigl. der Anordnung der Ruheriume gilt
avenfalls fiir das gepl. Wohngebdude auf Grundstiick Fl.ﬂr.1562/11,
da freie Sichtverbindung zur B 426 bestelt.
&. Pflanzliste
Q Pflanzgebot fiir Biume -
C3e Fflanzgebot fiir Strducher

Fiir die Bepflanzung der Criinflidchen wird folgende Pflanzliste
(Geholzlistq) festgesetzt und bei der 3Jepnflanzung sinrd wablweise

folgende heimische B#ume und sStriucher zu verwenden: B

Bidume: l'utzbdume (Ubstbiume), Stieleiche, !'raudbeneiche, Spitz -
ahorn, iberesche, Wildbirne, “interlinde, Feldulme, Vogel-
kirsche,

Strducher: Nutzstriucher, Hartriegel, Yornelkirsche, ‘eldahorn,
Hainbuche, Haselnuss, Pfaffenhiitchen, Schneeball, liecken -
kirsche, Feuverdorn, Hundrose, Ginster.

6. Auf den nicht iiberbauten I"lfichen der Grundstiicke sind btie
spdteatens 1 Jahr nach Pezugsfertigkeit (bezw. nach 2 Pflanz -
perioden) der Jebidude an geecigneter Stelle mind. pro 200 gm
Crundstiicksfléche ein groBkroniger heiuischer Laubbaun (gemdp
Pflanzliste ) zu pflanzen.

Pflanzqualitdt: Stammumfassung 18 - 20 cm
Ersatzweise kﬁnnen Hochstamm - Obstgehdlze gepflanzt werden.

7. Der Geldndestreifen westlich des Lautergrabens ist von Erdauf -
fiilllungen, Zdunen und sonstigen abfluBbehindernden Einbauten

freizuhalten

STADT OBERNIBURG,

DEN . DEZ. - 199583
gedndert am 24.April 1988%




Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit der
Begriindung gemdB § 2a Abs. 6 BBaulG

vom 49 Mai..798%. .. vis . 75, .J(‘.’l‘: " 4’?‘”‘
Rauthaus ofer Staolt
im Okernbery. a.Main.. screntlich ausgelegt.

.Obernburg .a-Ma ‘:h, den. f’.g.JUm' 7564

(Biirgermeister)

Die Stadt Obernburg hat mit BeschlufB des

Stadtyates vom 0.2-.{4.‘{\7(4.8.5..733“den Bebanvungsplan

gemdB § 10 %~PauG als Satzung beschlossen.

(Bdrgermeister)

Das Landratsamt Miltenberg hat den Bebauungsplan

mit EntschlieBung (Verfiigung) vom o&m:/q&t

gemiZB § 11 B BauG genehmigt.

Landratsamt Miltenberg

CA. fq8Y4

(17 i APl AT L T

s

Bieber
Reg. Rat

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am
0 1. Okt, 1984

cessscescssOffentlish bekannt gemacht.

Gleichzeitig liegt der genehmigte Bebauungsplan
mit Begriindung jederzeit zur Einsicht wihrend
der allgemeinen Dienststunden bereit.

Qﬁﬁ}gBéag ngsplan ist damit nach § 12 Satz 3
» . N W g

A f‘

jtsverbindlich
" 0 3. Okt. 198
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Stadt Obernburg am Main
Landkreis Miltenberg

Stadtteil Eisenbach

Begriindung ( § 9, Abs. 8 BBaul) zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes
"Kurzer Berge. Am Lauterbach” im Stadtteil Eisenbach vom 71,Dezember 1983
in der Fassung veom 24, April 1384

I. Vorbemerkung

Die Gemeinde Eisenbach wurde im Zuge der Gebietsreform der Stadt Obernburg
am Main angegliedert.

Bedingt durch die Eingemeindung und die dadurch druckmZBig verbesserte
Wasserversargung bei HKopplung beider Leitungsnetze, beschloB der Stadt-
rat von Cbernburg am Main 2inen Bebauungsplan (iber das c. g. Gebiet)
in in der Fassung vam 23. Februar 1879 aufzustellen.

Oieser Planeniwur? wurde nit Bescheid des Lgndr

vam 13.11,1979 genenmigi.
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anungsrechtlicnhe Yoraussetzungen

Das Gebiet ist im 7l3chermnutzungsplan der Stadt Obernburg zm Main voll
+

Das vorgesehene Baugeshiest lisgt im Norden des Stadtteilss Eisenbach der

tadt Obernburg am Main., FlichenmZBig gesehen, stellt =in GroBteil des
Baugebietes die VYerbindung zwischen dem Baugebiet "Ober der StraBe" im ijestan
und dem Baugebiet "Attich" im Norden bzw. der vorhgndenen Bebauung an
der "LauterhofstraBe"im Osten her. Weiterhin ist im vorliegenden Planent-
wurf die mdgliche Bebauung zwischen dem Bachlzuf und der Lauterhofstrale
aufgezeigt.

IV, Planungsgriinde einer Newaufstellung

Im Zuge der Baulandumlegung ergaben sich in der Bzuplatzzufteil
fihrung, an den &ffentlichen Grinflichen am Lauterbach u. 2, eini
derungen.

Der Stadtrat beschloB daher in seinmer Sitzung vom 3.Februar 1983 den rechts-
verbindlichen Bebauungsplan, "Kurzer Berg - Am Lauterbach" mit allen
Anderungen neu aufzustellen.

Straflen-

H
2 An-

V, Art der baulichen Nutzung

'

BaulNVOD ausgewiesen. Diese Ausweisung entspricht der baulich
der an cas Zaugebiet angrenzenden vorhandenen 3Bebauun
Lediglich im Bereich der Kleiderfabrik Theg Marguart
Fl.Nre 1568 wurde ein Mischgebiet zusgewieszn.

C
( auf

2
3 Beschéftigte
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VI. Bodencrdnende MaBnahmen

Nach Genehmigung des Bebauungsplanes erfolgteim Jahre 198c die Anordnung
des Umlegungsverfahrens. Der Neuverteilungsvorschlag wurde mit den Be-
teiligten erdrtert und das gesamte Neubaugebiet wurde bereits durch das
Vermessungsamt Klingenberg am Main vermessen.

VII. Verkehrsplanung

Der AnschluB des geplanten Baugebiestes an das dbergeordnete Verkehrsnétz
(BundesstraBe L426) erfolgt Gber 2 Jje 8,00 m breite WohnsammelstraBen.

Die innere Erschli=Bung im Bereich "Kurzer Berg" erfolgt Uber 3,co m
Sreiteyohnstralden. Dies Gesamtbreite setzt sich zusammen aus der Fahrbahn-
breite von 5,50 m und beidseitigen Gehstzigen von je 1,25 m. Im Bereich
"Am Lauterbach" betrZgt die Breite der Wohnstralen 7,50 m. Hierbei ist
die Fahrbahnbreite mit 5,00 m und die 8Breite der beidseitigen Gehsteige
mit je 1,25 m festgesetzt. Entsprechend dem zu erwartenden Verkehrsauf-
kommen sind die ErschlieBungsstraBen ausreichend bemessen.

YIII. Planungsumfassung

Diz GriBe des Baugehbi=stes betrigt insge=samt 5,70 ha Bruttobauland.
Die einzelnen FliZchen setzen sich wie folgt zusammen:

z) Allgemeines Wohngebiet 4,57 ha Nettobauland

b) Mischgebiet 0,15 ha Nettobauland

c) VYerkeshrsflZchen 2,%0 ha

d) Offentliche Griinflichen Q0,08 ha

insgesamt 5,70 ha

Anzahl der WohngebiZude

Eingeschossige Wohngebiude

(Hangtypen)
Vorhanden 10
Geplant 31

Zahl der Wohneinheiten

(teilueise mit Einliegerwohnung) geschétzt 45 WE

Zuelgeschossige WohngebZude
Vorhanden 5
Geplant 18
Zzhl der Wohneinheiten 48 WE

Zahl der stZndigen Bewchner unter Zugrundelegung von
3 Personen / WE
insgesamt 273 Persanen



IX.

X1,

XIT.
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Energieversorgung

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt
durch den Energie-Zweckverband Worth/Main.

Eine Trafostation ist im Planbereich gemdfB Stellung-
nahme des Energie-Zweckverbandes Worth vorgesehen.

Wasserversorgung

Der Stadtteil Eisenbach der Stadt Obernburg bDesitzt
eine eigene Wasserversorgung. Der Hochbehdlter mit
einem Inhalt von 500 m® liegt auf Hohe 185 milNN., Der
Versorgungsdruck liegt derzeit bei 160,0 m uNN,

Durch die Eingemeindung von Eisenbach nach Obernburg
sollen nunmehr in Teilbereichen die Wasserleitungs-
netze beider Stadtbereiche zusammengeschlossen werden.
Nachdem der HochbehZlter im westlichen Stadtgebiet

von Obernburg bei einem Inhalt von 500 m° eine HOhen-
lage von 240 m UNN hat, ist bei der geplanten Verbindung
der Leitungsnetze auch die Versorgung der Fldchen,

die Uber der derzeitigen Wasserdruckgrenze von 180 m UNN
liegen, sichergestellt,

Die HOhenlage des Baugebietes Detrdgt 131 - 163 m NN,

Abwasserbeseitigung

Der Stadtteil Eisenbach der Stadt Obernburg ist dem
Zweckverband " Main-MOmling-Elsava'" angeschlossen,.
Die Klidranlage befindet sich innerhalb der Gemarkung
Elsenfeld und ist in Betrieb. Der AnschluB des Bau-
gebietes an den Hauptsammler ist ohne Schwierigkeit
im freien Gefdlle mdglich, Die Abwasserbeseitigung
aus dem geplanten Baugebiet kann als gesichert ange-
sehen werden.

Millbeseitigung

Die MiUllbeseitigung erfolgt zentral auf Landkreis-
ebene. Die zentrale Milldeponie fiir die Stadt Obernburg
befindet sich innerhalb der Gemarkung Sulzbach.
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Belange des Immissionsschutzes

GemdB Stellungnahme des StralBenbauamtes Aschaffenburg
vom 30. 12. 1983 wurde unter Zugrundelegung der Verkehrs-

"belastung der BundesstraBe 426 im Janre 2000 der

dquivalente Dauerschallpegel ermittelt., Die Berechnoung
ergibt sich wie folgt:

Prognosejahr 2000

Belastung: 39681 Xfz/24 Stunden d.s.

Am Tage 6 - 22 Uhr S42Kfz/h

in der Nacht 22 - 6 Unr 121 Kfz/h
LKW-Antei 947
Fahrbahnbeschaffenheit Asphaltbeton
Steigung Keine

Verkehrsgeschwindigkeit 70 km/h

a) Am Tage
S42 Kfz/h ergeben 59 dB(4)
LXW-Anteil 94 % ergibe - -dB(4A)
Inszgesamt SS9 dB(a)
Zul. Wert gemiB DIN 18o0c3 fir
WA-Gebiet §S dB(A) Tag
b) Nacht
121 Xfz/h ergeben 53 dB(A)
LXW-Anteil 84 % ergibt -- dB(4)
Insgesamt 53 dB(4A)
Zul, Wert gemad DIN 18co3 Ffir
WA-Gebiet 40 dB{(4) Nacht
Abnahme des dquivalenten Dauerschallpegels
Abstand 3o m ( ndchste Hduserzeile)
GemiB3 DIN 18005.3.1 - 3 dB(4a)
Dauerschallpegel Tag 5§59 - 3 = 56 dB3(4a)
Nacht 53 - 3§ = 50 dB(4&)

-5
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Abstand 1oo0o m

Gemd DIN 18003 3.1. - 6 dB(4)
3.3.1 - 5 dB(4)
- 11 dB(A)
Dauerschallpegel Tag 5 - 11 = 4g dB(A)
Nacht 53 - 11 = 42 dB(A)
Abstand 130 m
GemaB DIN 180035 3.1. - 8 dB(4)
T 3.3.1 - 7 dB(A)
- 135 dB(A)
Dauerschallpegel Tag 56 - 13 = 41 dB(A)
Nacht 33 - 13 = 38 43(A)

Unter Zugrundelegung der errechneten Lirmwerte ergebden
sich folgende SchallschutzmaBnahmen:

Fir Wohn- und Aufenthaltsrdume, die vorwisgend z2m Tage
genutzt werden, sind keine zusdtzlichen Schallschutz-

malnanmen ndtig, da die zul. Werte der DIN 12003 nicht
iberschritten werden. Es wird jedoch empfonlen fir die

Gebdude, die bis zu einem Abstand von 100 m von der
Bundesstrale errichtet werden, in den Wohn- und Aufent-
haltsrdume Fenster einzubauen, die der Schallschutz-
klasse 2 ( - 30 dB(A) ) entsprechen. ( Isolierglas-
scheiben)

"In Wohngebduden, die ndher als 100 m zur Bundesstrafe

zu stehen kommen, sind die Schlafrdume bzw. die Fenster
der Schlafrdume auf die schallabgewandte GebZudeseite

( Nordseite) anzuordnen. Durch die Anordnung der Fenster
im Schallschatten ergibt sich eine zusdtzliche Schall-
pegelminderung um 15 dB(A).

Sofern Fenster von Schlafrdumen in diesen 100 m - Bereich
zur Schallquelle fihren, miissen diese der Schallschutz-
klasse 2 entsprechen und auBerdem sind zusdtzliche
Fenster mit ausreichender Luftungsmdglichkeit zur schall-
abgewandten Gebdudeseite ( Nordseite) anzubringen.

-
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XIV. Belange des Naturschutzes

Zur Gestaltung des Ortsbildes und zur Integration des
Baugebietes in die umgebende Landschaft ist vorgesehen,
die vorhandene strukturbildende Vegetation zu erhalten
bzw. noch zu ergidnzen.

So wurde z.B. entlang des Lauterbaches eine oOffentli
Grinzone vorgesehen. Die in diesem Bereich voraanden
bachbegleitende Bepflanzung ist zu erhalten uzad zu
verdichten.

Um eine ausreichende Durchgrinung des Baugebietes zu
gewdhrleisten, sind auf den nicht idberbauten Fladchen
der Grundsticke bis spdtestens 1 Jahr nach Bezugs-
fertigkeit der Wohngebdude an geeigneter Stelle mind:
pro 200 m2-Grundstiicksfliche ein hochstimmiger Baum
in Jer oder Ser-Gruppen gemaB Pflanzliste zu pZlanz
und zu unterhalten. Ferner sind auf den nicht 1 b
Fliachen der Grundsticke bis spidtestens 1 Jahr
Bezugsfertigkeit der Gebdude an geeigneter Stell
pro 50 m2-Grundstiicks fliche Straucher und Biscas
Gruppen gemdB3 Pflanzliste zu pflanzen und zu 2T
halten.

o gl
"

b
&

Yorwiegend sind folgende Gehdlze anzupflanzen:

Baume: Strducher
Nutzbdume (Obstbaume) Nutzstriducher
Stieleiche Hartriegel
Traubeneiche Kornelkirsche
Spitzahorn Feldahorn
Eberesche Hainbuche
Wildbirne Haselnuss
Winterlinde Pfaffenhitchen
Feldulme Schneeball
Vogelkirsche Heckenkirsche

Feuerdorn
Hundsrose
Ginster

In den Bauantrdgen ist die vorgesehene Anpflanzung
nach Art, Dichte und Standort liberprifbar einzutragen,

GemdB den Auflagen des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg
(Schreiben vom 25. 01. 1984) wird festgelegt, daB der Geldndestreifen
westlich des Lautergrabens von Erdaufféillungen, ZZunen und sonstigen

abfluBbehindernden Einbauten freizuhalten ist.

-7 -
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XV, Kinderspielplatz

Der im Bereich des Lguterbaches urspriinglich vorgesehene Kinderspielplatz
wurde in die Neuplanung nicht mehr aufgenommen, da direkt gegeniiber im
Bereich des Bebauungsplanes "Riidhdlle" ein groBer Spielplatz ausgewiesen
ist, der im Einzugsbereich des Gebietes "Kurzer Berg - Am Lauterbach"
liegte

XVI. Kaosten der ErschlieBung

Der Grunderwerb flir die Verkehrsfliachen erfolgt im Zuge des Umlegungsver-
fahrens (Fl&chenabzug) Kosten fir den Grunderwerb entfallen daher.

Diz Gesamtkosten der ErschlieBungsmaBnahmen fir die neuen Teile belaufen
sich laut Abrechnung wie Tolgt

StraBenbau DM 516,767,110
Gehsteige Stiltzmauern OM 170.418,78
Entwdsserung - DM 132.870,01
asserleitung DM  1.,854,29

OM 821.91a,18

ErschlieBungskosten
Zinheitssatz je m2

[

bM 18,25

Yoraussichtliche Kosten flir ErschlieBung flr

a) StraBenbelesuchtung ca. DM 20.000,=-
b) Kinderspielplatz ca. OM 15.000,=-~
Anteil der Gemeinde 10 %

Anteil der Grundstickseigentimer So %

Aufgestellt : 24. April 1984




Heimat- und Verkehrsverein Obernburg 1. Oktober 1984
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Amtliche Bekanntmachungen
der Stadt Obernburg a. Main

Mitteilungsblatt ,Rund um den Almosenturm*

Bekanntmachung
uber die Genehmigung und Auslegung eines Bebauungsplanes

Der Stadtrat hat am 02.08.1984 fiir das Gebiet »Kurzer Berg - Am Lauterbach« einen
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan ist vom Landratsamt
(“Tiltenberg mit Schreiben vom 03.09.1984 Nr. 42-610 genehmigt worden.

Der Bebauungsplan liegt samt Begriindung ab Verdffentlichung dieser Bekanntmachung
im Rathaus, Zimmer Nr. E4, wihrend der allgemeinen Dienststunden 6ffentlich aus und
kann dort eingesehen werden.

GemiR § 12 des Bundesbaugesetzes wird der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung
rechtsverbindlich.

GemdR § 155a des Bundesbaugesetzes ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Bundesbaugesetzes beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines
Jahres seit Inkrafttreten des Bebauungsplanes gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist darzulegen. Das gilt
nicht, wenn die Vorschriften tiber die Genehmigung oder die Verdffentlichung des
Bebauungsplanes verletzt worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44c Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 des Bundesbaugesetzes tiber
die fristgeméafe Geltendmachung etwaiger Entschddigungsanspriiche fir Eingriffe in eine
bisher zuldssige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und tiber das Erléschen von Ent-
schadigungsanspriichen wird hingewiesen.

Auf die nebenstehenden Genehmigungsauflagen und Hinweise wird verwiesen.

Obernburg a. Main, 25.09.1984
‘adt Obernburg a. Main

Imhof, 1. Biirgermeister
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